Poruszajace rozwigzania
do mebli
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DYNALOG 2.6 limited

Nowosé: DYNALOG 2.6 limited

m DYNACAT - nieograniczony dostep

m DYNASHOP- nieograniczony dostep

m DYNAPLAN - 60 dni dostepu do
wszystkich funkcji

Zainstalujcie Panstwo nowy, bezptat-
ny ,,DYNALOG 2.6 limited“ i korzy-
stajcie przez 60 dni ze wszystkich
funkciji.

Korzystajcie Panstwo nie tylko z funkciji
wyboru i zamawiania okué, ale takze ze
wszystkich funkcji programu do plano-
wania korpuséw DYNAPLAN. Szczeg6-
towe informacje o wszystkich funkcjach
znajdg Panstwo na nastepnej stronie.

Po uptywie 60 dni do dyspozycji w
petnej wersji pozostang ,Elektroniczny
katalog produktow” (DYNACAT) i ,Kosz
produktéw” (DYNASHOP)! By dalej méc
korzysta¢ ze wszystkich funkcji wtacznie
z czescig DYNAPLAN, trzeba zamdéwié
petna wersje programu DYNALOG 2.6
Mozna to zrobi¢ u swojego dostawcy
okué.

Uwaga: Prosimy nie instalowa¢ zatgczo-
nej, limitowanej wersji DYNALOG 2.6,
jesli sa Panstwo uzytkownikiem petnej,
zarejestrowanej wersji DYNALOG 2.0!
Informacje odnosnie aktualizacji progra-
mu sg wysytane osobno.

DYNALOG 2.6 limited mozna otrzymac
bezptatnie na CD wysytajgc zapytanie
na adres info.pl@blum.com.




DYNALOG - tatwe planowanie i zamawianie

Profesjonalne planowanie, tatwe zama-
wianie

Oprogramowanie DYNALOG 2.6 pomo-
ze Panstwu w planowaniu korpusoéw i
zamawianiu odpowiednich oku¢. W ten
sposéb moga Parnstwu skoncentrowaé
sie na zyczeniach i potrzebach swoich
klientow.

DYNALOG 2.6 sktada sie z nastepujacych modutow:

DYNASHOP
Kosz produktéw

B Mozliwos¢ sktadania zamdwien i
zarzadzania nimi

m Opcja eksportu listy okué do réznych
formatéw a tym samym mozliwos¢
dalszego jej stosowania

® Mozliwo$¢ importowania numeréw
artykutéw i cen dystrybutora pozwa-
la na integracje z jego systemem
handlowym

m Utatwiona kontrola wprowadzanego
towaru dzieki przyporzadkowaniu
oku¢ do danego elementu

m Liczne funkcje dodatkowe

DYNAPLAN
Planowanie korpusow

m Tworzenie wszystkich niezbednych
informacji do produkcji i zamawiania
(np. specyfikacje oku¢, rysunki)

m Zintegrowany test na kolizyjnos¢
oszczedza préb montazowych

m Mozliwo$¢ wykonania komplet-
nej konstrukcji korpusu, np.

SPACE CORNER

m  Wykroje i formaty eksportowe
pozwalajg na dalsze stosowanie
planowanych projektow

m Obszerna, zintegrowana biblioteka
korpuséw DYNAMIC SPACE umozli-
wia wprowadzanie zmian w korpu-
sach indywidualnych

Informacje o zamawianiu

Zamowcie Panstwo DYNALOG bezposrednio

u swojego dostawcy okugé.
Nr art.
T DYA.2642

DYNALOG 2.6

N

DYNACAT
Elektroniczny katalog produktéw

m Zawiera kompletny asortyment pro-
duktéw Blum

m W celu unikniecia btedéw podczas
zamawiania oku¢ przedstawione
sg do kazdej sytuacji montazo-
wej kompletne rozwigzania (np.
TANDEMBOX z systemem podziatu
wewnetrznego ORGA-LINE)

m Rysunki montazu jak réwniez wska-
zOéwki odnosnie regulacji

m Dostepne sg dane 3D CAD do syste-
mow szuflad, zawiasow i podnosni-
kéw do frontéw gornych

Minimalne zalecane wymagania

System operacyjny: MS Windows 2000 lub wyzsza wersja
Procesor 1.0 GHz (2.0 GHz)

Pamie¢ operacyjna: 256 MB (512 MB)
Naped DVD
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AVENTOS

MODUL

TANDEMBOX
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TANDEM

STANDARD

Pozostate

Informacje

AVENTOS - system podnosnikow

» AVENTOS HF - front uchylno-sktadany

» AVENTOS HS - front uchylno-nachodzacy
» AVENTOS HL - front nad korpusem

» AVENTOS HK - front uchylny

CLIP top — system zawiasow
® Montaz technika CLIP bez uzycia narzedzi

» CLIP top — zawiasy
» BLUMOTION do drzwi — dla delikatnego i cichego zamykania
» TIP-ON do drzwi — mechaniczne wspomaganie otwierania

MODUL - system zawiasow
m Montaz technikg nasuwu

» MODUL - zawiasy

TANDEMBOX - system szuflad
m Dwuscienny system stalowych bokow

» Element podstawowy
» SERVO-DRIVE do TANDEMBOX - elektryczne wspomaganie otwierania
» ORGA-LINE do TANDEMBOX - elastyczny system podziatu wewnetrznego

METABOX - system szuflad
m Jednoscienny system stalowych bokow

» Element podstawowy

TANDEM - system prowadnic
m Kryta prowadnica

» Element podstawowy

» SERVO-DRIVE do TANDEM - elektryczne wspomaganie otwierania

» TIP-ON do TANDEM - mechaniczne wspomaganie otwierania

» ORGA-LINE do TANDEM - elastyczny system podziatu wewnetrznego

STANDARD - system prowadnic
m Widoczna prowadnica

» Element podstawowy

Pozostate produkty

» Okucia do drzwi uchylno-przesuwnych — POCKET DOOR, FLIPPER DOOR
» Zawieszki do szafek
» Ziacza

Pomoce montazowe

» DYNALOG 2.6 - elektroniczny katalog i program planowania
» Matryce, zderzaki i urzadzenia do montazu
» Maszyny do nawiercania i osadzania oku¢ — PRO-CENTER, MINIPRESS

Informacje

Informacje o produktach Blum

Kompendium 678
Indeks numerdéw artykutow






Poruszajgce rozwigzania
do mebli

Co to jest perfekcyjny
ruch? Jak go uzyskaé,

by zwiekszyé komfort
obstugi? Kazdego dnia
zastanawiamy si¢ nad
tym i szukamy odpo-
wiedzi na te pytania.
Znalezlismy juz kilka po-
ruszajacych rozwigzan.
Poznajcie Panstwo nasze
produkty i przekonajcie
sie o ich wysokiej jakosci,
funkcjonalnosci i wyjatko-
wym wzornictwie.
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Delikatny i cichy ruch
frontéw gérnych

Dzigki technice sitownika
fronty z podnosnikiem
- AVENTOS mozna tatwo
i komfortowo otworzy¢,
znie od ich wielko-
agi. Zintegrowany
OTION zapewnia
tne i ciche zamy-

ie.

BLUMOTION

inside

Katalog 2009 4



AVENTOS - do kazdego frontu poruszajgce rozwigzanie

AVENTOS pozwala realizo-
wac indywidualne zyczenia
klientéw. Kazdy z podno-
$nikéw stwarza szerokie
mozliwosci projektowania
frontéw drewnianych oraz
frontéw z waska i szeroka
ramka aluminiowa.

Réznorodnos$é podnosnikéw zachwyci Panstwa klientéw. W )

zaleznosci od potrzeb w kazdej szafce gérnej mozna zreali- Front pozostaje zawsze
zowaé wiasciwe rozwigzanie czy to front uchylno-sktadany, tatwo dostepny, poniewaz
[E

uchylno-nachodzacy, uchylny czy front nad korpusem. bezstopniowa funkcja stop
pozwala na zatrzymanie go

w dowolnej pozyciji.

interzum award:

intelligent @ AVENTOS mozna tatwo zamontowacé i wyregulowac.

material & design Szerokie spektrum rozwigzan dla wszystkich wysokosci i

2007 reddot design award szerokosci korpusu stwarza wszechstronne mozliwosci jego
winner 2008 zastosowania.
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BLUMOTION

inside
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Delikatne i ciche zamykanie drzwi szafek

Dba o to inteligentna technika adaptacyjnego systemu BLUMOTION. Niezaleznie od wielkosci, wagi i predkosci
zamykania kazde drzwi zostajg wyhamowane, by zamknety sie delikatnie i cicho.
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AVENTOS - system podnosnikow

» AVENTOS HL - front nad korpusem
»» Montaz, demontaz i regulacja

Zaslepki

Montaz

Demontaz

Niebezpieczenstwo zranienia
przez gwattownie unoszacy sie
podnosnik!

Montaz produktu w Ameryce Pn. wymaga na-

niesienia specjalnych naklejek bezpieczeristwa Niebezpieczenstwo zranienia przez Nie opuszczaé podnosnika tylko go

gwattownie unoszacy sie podnosnik wypiaé
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AVENTOS - system podnosnikow

» AVENTOS HL - front nad korpusem
»» Montaz, demontaz i regulacja
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Demontaz
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AVENTOS - system podnosnikow
» AVENTOS HK - front uchylny

Fascynujgca ptynnosc¢ ruchu

AVENTOS HK unosi pojedynczy front. Prze-
znaczony jest szczegolnie do niskich szafek
goérnych, wysokiej szafy oraz szafki ponad
lodéwka. Podczas rozwoju AVENTOS HK
zostaty uwzglednione takze korpusy z listwag
ozdobng gorna.

B Zamyka sig delikatnie i cicho, dzigki

BLUMOTION

Otwiera sie bez trudu

Zatrzymuje sie w kazdej pozycji otwarcia

Oferuje fatwy dostep do wnetrza szafki

Odpowiedni do szafek z listwg ozdobng

gorna

m Maty program, duze spektrum zastosowa-
nia

m Prosty montaz i regulacja

m Stabilny, takze w przypadku szerokich
frontéw

m Dtugi okres uzytkowania

m Zadnych wystajacych elementéw

BLUMOTION

Otwieranie i zamykanie — tatwe i wygodne

1

Dzigki AVENTOS HK juz matym naktadem sity mozna ptynnie otwiera¢i  Dzigki zintegrowanemu BLUMOTION fronty, zaréwno te cigzkie jak i
zamykac front. Bezstopniowa funkcja stop zapewnia zatrzymanie frontu  lekkie, zamykaja sie delikatnie i cicho
na dowolnym poziomie

Inne korzysci, ktdre przekonajg Panstwa klientéw

Dtugi okres uzytkowania Brak wystajacych elementow Listwy ozdobne

Strategicznym komponentem sito-  Dostawa z opuszczonym podnosni- Przy rozwoju AVENTOS HK zostaty uwzglednione takze korpusy z listwa
wnika jest solidny zestaw sprezyn.  kiem — zaleta przy produkcji meblii  ozdobna. Dzieki temu pojawity sie dodatkowe mozliwosci w projektowa-
Zapewnia on okuciu trwatos¢ i dtugi  przy montazu kuchni niu mebli kuchennych

okres uzytkowania
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AVENTOS - system podnosnikow
» AVENTOS HK - front uchylny

»» Przeglad

Fronty drewniane i z szerokg ramka aluminiowg
Waskie ramki aluminiowe

Wkrety Ogranicznik kata otwarcia
Wiertto samocentrujace

Amortyzator

Wkretak

Bit krzyzakowy

Zdjecie
(@ »» Montaz, demontaz i regulacja

Wskazdéwki bezpieczerstwa
Montaz

Demontaz

Regulacja

@ Piktogramy

E Artykut na zapytanie

Informacje ogdine

Akcesoria

AVENTOS HK - front uchylny

Front drewniany

8]

Szeroka ramka aluminiowa

Waska ramka aluminiowa

|~ . | Planowanie

(@ Montaz, demontaz i regulacja
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AVENTOS - system podnosnikow
» AVENTOS HK - front uchylny

NN NIES

»» Fronty drewniane, szerokie i waskie ramki aluminiowe

Produkt Opis

- idealny do niskich szafek gérnych, wysokich
szaf i szafki ponad lodéwka

- wysokos¢ korpusu 205 - 600 mm

- szerokos$¢ korpusu do 1800 mm

- zamyka sie delik. i cicho, dzieki BLUMOTION

- maty naktad sity przy otwieraniu i zamykaniu
frontu

- komfort wywazonego ruchu dzigki bezstop-
niowej funkcji stop

- prosty montaz bez uzycia narzedzi

- komfortowa regulacja w trzech ptaszczy-
znach

- prosta, bezstopniowa regulacja sitownika

- zadne zawiasy nie sa konieczne

e——

Informacje o zamawianiu

Zestaw sitlownika

Wspétczynnik mocy

Wspotczynnik mocy LF =
Wysokos¢ korpusu KH (mm) x waga frontu
tacznie z podwdjng waga uchwytu (kg)

Sitownik

Wspotczynnik mocy LF

1 x zestaw

W przypadku spornych, granicznych danych
zalecamy silniejszy sitownik!

Wspotczynnik mocy LF| Kat otwarcia Nr art.
480 - 1500 107°
750 - 2500 107°
1500 - 4900 107°
3200 - 9000 100°
Elementy sktadowe:
1a|Symetryczny sitownik 2x
1c|Zaslepka duza, lewa/prawa 2x
1d|Zaslepka mata 2x
Wkret do ptyty widrowej @ 4 x 35 mm 10 x

Wskazéwki

Max. ciezar frontu przy 2 sitownikach to 18 kg!

Wspdtczynnik mocy LF i waga frontu moga by¢ podwyzszone o 50 %
przy zastosowaniu trzeciego sitownika.

Przy szerszych korpusach zalecamy trzeci sitownik.

Powodem tego jest wyginanie sie frontu w pozycji otwartej.

Zestaw mocowan frontu

Stal Niklowan.

Fronty drewniane i z szerokg ramka aluminiowg*
Waskie ramki aluminiowe

20S4200
20S4200A

* Do szerokiej ramki aluminiowej stosowaé blachowkrety

Akcesoria

m Ogranicznik kata otwarcia
‘ Tworzywo | RAL 7037 ciemnoszar.
100°

75°

Strony ze wskazowkami

Przeglad - AVENTOS

Akcesoria

Wskazdéwki bezpieczerstwa
Montaz i regulacja

Pomoce montazowe

Wartosci przyblizone dla wagi frontu

Katalog 2009 70
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AVENTOS — system podnosnikow [ | )

NN

AVENTOS

» AVENTOS HK - front uchylny
»» Fronty drewniane, szerokie i waskie ramki aluminiowe

Planowanie

Pozycja mocowania Pozycja wkretéw mocujacych Wymiary zabudowy

154 168
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SOB Grubos¢ wienica gérnego 3 x wkret do ptyty @ 4 x 35 mm * Min. 261 mm z widoczng zawieszka do szafek
* Glebokos¢ wiercenia 5 mm
Obrobka frontu Obrobka frontu Planowanie
Fronty drewniane i z szeroka ramka alu Waska ramka aluminiowa Waska ramka aluminiowa
% ; ¥ SFA-45
I L = b l B
S & ol | @ o R4
(%) © u_)l 42 %) RV
1 i O
S H 1y
& : 5 \ B ™
o ‘ ;‘ H
™, " ]
12.5J‘ 3
SFA SFA 12.5 |
< »
4x& @3.5x 15 e Eﬂ; Y
SFA
19-22 max 7.5
SOB Grubos¢ wienca gérnego * Przy zmianie grubosci materiatu dopasowac
F Szczelina wymiary obrébki
SFA  Boczne natozenie frontu Przy szerokosci ramy 19 mm mozliwe jest bocz-
ne natozenie frontu SFA od 11 - 18 mm
Wysokos¢ zabudowy listwy ozdobnej Minimalna szczelina
X
> \o}
™"
< = e :\‘_‘:‘__s‘ .—Y)
,\6\ L ~- ET
D (mm)|16 19 22 26 28
X (mm)|70 59 49 35 26
Ogranicznik kata Wymiary zabudowy
otwarcia (mm)
Bez Y=FHx0.29-15+D | MF  Min. szczelina przy otwarciu (2 mm)
100° Y=FHx017-15+D
75° A=FHx0.26+15-D
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AVENTOS - system podnosnikow

» AVENTOS HK - front uchylny
»» Montaz, demontaz i regulacja

Sitownik

Montaz Usuna¢ etykietke bezpieczenstwa Ostroznie otwiera¢ podnosnik

Front

Niebezpieczenstwo zranienia
przez gwattownie unoszacy sie
podnosnik!

Montaz produktu w Ameryce Pn. wymaga na-
niesienia specjalnych naklejek bezpieczenstwa

Nie opuszczaé podnosnika tele- Montaz
skopowego

Sitownik

Regulacja
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AVENTOS - system podnosnikow

» AVENTOS HK - front uchylny
»» Montaz, demontaz i regulacja

Regulacja

Zaslepki

Montaz

Niebezpieczenstwo zranienia
przez gwattownie unoszacy sie
podnosnik!

Montaz produktu w Ameryce Pn. wymaga na-

niesienia specjalnych naklejek bezpieczerstwa Nie opuszczac pOdnosmka tele-

skopowego

Ogranicznik kata otwarcia — 20K70x1

Montaz

Katalog 2009 73
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AVENTOS - system podnosnikow

» Akcesoria

Wkret do ptyty widrowej @ 3.5 mm
o7 - niklowany Dtugosé (X) Nr art.
g . i -@3.5mm 15 mm 609.1500
| 17 mm 609.1700
& X
3.5 L
Wkret do ptyty widrowej 4.0 mm

- niklowany Dtugosé (X) Nr art.
-@4mm 35mm

- niklowany Diugosé (X)

-@6mm 10 mm 661.1000.HG

- Srednica otworu 5 mm 11.5mm 661.1150.HG
13 mm 661.1300.HG
14.5 mm 661.1450.HG
20 mm 661.2000.HG

Wiertto samocentrujace

- hartowane

- @ 2.7 mm, diugos¢ wiertta 70 mm Wiertto samocentrujace

- do nawiercania pod wkrety do ptyt wiéro- Wiertto zamienne

wych @ 3.5 mm
E‘.-‘- - gtebokos¢ wiercenia 8 mm

Amortyzator przyklejany

- do tlumienia hatasu Tworzywo Nr art.
Naturaln.

Amortyzator wpuszczany

- do ttumienia hatasu Tworzywo Nr art.
- szczelina frontu 2 mm RAL 9006 szar. 993.706

- 2-czesciowy

—
a8
L]

min 10«
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AVENTOS - system podnosnikow

» Akcesoria

Wkretak krzyzakowy

- PZ (Pozi) wielkos¢ 2 Tworzywo/stal Nr art.
- dlugosé bolca 100 mm Pomaranczow. w
- dlugosé catkowita 200 mm

- pomarariczowy uchwyt z logo Blum

Wkretak ptaski

- zkoncdéwka ptaska 1.0 x 5.5 mm Tworzywo/stal Nr art.
- dtugosé bolca 125 mm Pomarariczow.
- dlugos¢ catkowita 225 mm

- pomaranczowy uchwyt z logo Blum

Bit krzyzakowy

™N

Ei‘ﬁ Ogranicznik kata otwarcia

- Bit Materiat Nr art.
- PZ (Pozi) wielkos¢ 2 Stal 5 40 749

- przeznaczony do AVENTOS HF - front Tworzywo Nr art.
uchylno-sktadany 104° 20F7051
- montaz i demontaz bez uzycia narzedzi 83° 20F7011
- dodatkowe 5 wkretéw mocujgcych (J 4 x
35 mm) niezbednych do sitownika
Strony ze wskazowkami
Montaz
ag Ogranicznik kata otwarcia
- przeznaczony do AVENTOS HK - front Tworzywo Nr art.
uchylny 100° 20K7041
’ - montaz i demontaz bez uzycia narzedzi 75° 20K7011
Strony ze wskazowkami

Montaz
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CLIP top — system zawiasow

Jest wiele powoddw, by wybraé zawia- m BLUMOTION do cichego i delikatnego m Prosty montaz i demontaz przez

sy Blum: Wysoka jako$¢, prosty montaz, zamykania drzwi sprawdzony mechanizm CLIP

obszerny program, réznorodno$é rozwiazan m TIP-ON do drzwi bez uchwytéw m Obszerny program zawiaséw oferuje od-
specjalnych, atrakcyjne wzornictwo oraz m Wielokrotnie nagradzany na catym swiecie powiednie rozwigzanie do kazdej sytuaciji
BLUMOTION do cichego i delikatnego zamy- za wzornictwo katowej

kania drzwi. Niezaleznie od powodu wyboru
przekonaja sie Panstwo do produktéw Blum.

CLIP top — zawiasy BLUMOTION do drzwi TIP-ON do drzwi
Produkt prestizowy w programie BLUMOTION zamyka drzwi delikat- Meble bez uchwytéw sg coraz
zawiasOw Blum, ktéry taczy w sobie nie i cicho nawet jesli sg gwattownie bardziej popularne we wszystkich

sprawdzong technike z perfekcja wprawiane w ruch pomieszczeniach mieszkalnych.
ruchu, wysoki komfort montazu TIP-ON to mechaniczne wspo-

i regulaciji jak réwniez atrakcyjne maganie otwierania do drzwi bez
wzornictwo uchwytéw
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CLIP top — system zawiasow
Przeglad

> CLIP top — zawiasy

m Drzwi standardowe m Mini
m Zerowy uskok m Szafka narozna-drzwi sktadane
m Drzwi profilowane m Zawias katowy
m Drzwi réwnolegte
| m Drzwi z ramka aluminiowg
m CRISTALLO

Drzwi szklane

> BLUMOTION do drzwi

m BLUMOTION 973A do zawiaséw CLIP top i CLIP
m BLUMOTION 971A w adapterze, po stronie zawiaséw
= BLUMOTION 970A wpuszczany, po stronie zawiaséw
= BLUMOTION 970. wpuszczany, po stronie uchwytu

BI.UMOYION

BLUMOTION

inside

m TIP-ON 955. — wpuszczany — wersja standardowa
m TIP-ON 955A — wpuszczany — wersja silniejsza
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CLIP top — system zawiasow
» CLIP top — zawiasy

Najlepszy produkt w programie zawiaséw Blum

Produkt prestizowy w programie zawiasow
Blum, ktdry taczy w sobie sprawdzong techni-
ke z perfekcja ruchu, wysoki komfort montazu
i regulaciji jak réwniez atrakcyjne wzornictwo.
Wyjatowy program sprawia, ze CLIP top
mozna stosowaé w wielu konstrukcjach
meblowych.

m W opcji dostepny z BLUMOTION do drzwi

m Bezstopniowa regulacja w trzech ptaszczy-
znach dzieki przektadni slimakowej

m Duzy kat otwarcia utatwia dostep do prze-
strzeni uzytkowej

m Montowany i demontowany bez uzycia
narzedzi

m taczy sprawdzong technike CLIP z moco-
waniem INSERTA, EXPANDO, na wkrety
lub na wcisk

m Dostepne sa specjalne zawiasy np. do
ramki aluminiowej, szkta lub drzwi profilo-

: : wanych
intelligent
material
reddot and design
Montaz i demontaz drzwi szafek INSERTA do montazu i demontazu  Szerokie spektrum zawiaséw kato-

bez uzycia narzedzi zawiasu jak réwniez prowadnika wych od -50° do +50°
bez uzycia narzedzi

Dzieki bezstopniowej regulaciji
gtebokosci przez przektadnie slima-
kowg CLIP top oferuje komfortowg
regulacje w trzech ptaszczyznach
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CLIP top — system zawiasow
» CLIP top — zawiasy

»» Przeglad

» CLIP top — zawiasy

Drzwi standardowe m Mini
Zerowy uskok m Szafka narozna-drzwi sktadane
Drzwi profilowane m Zawias katowy

Drzwi réwnolegte

Drzwi z ramkg aluminiowg

CRISTALLO
Drzwi szklane

oria
Prowadniki
Podktadki katowe
Zaslepki

Zaslepka puszki
Wkrety

Wiertto samocentrujace
Amortyzator

»» Montaz, demontaz i regulacja
INSERTA
CLIP
Prowadnik krzyzakowy INSERTA
Regulacja

\ Zaslepka puszki

Whkretak

i Piktogramy

Artykut na zapytanie Szafka narozna — natozenie w drzwiach {i=| Puszka na wcisk

sktadanych

Rozwigzanie katowe, wpuszczane 1 | Puszka na zacisk
\

E

Informacje ogdine Rozwigzanie katowe, czesciowo
naktadane

Rozwigzanie katowe, naktadane

__— | Ptytka montazowa CRISTALLO

Kat otwarcia Matryca do puszki wciskanej

a Akcesoria
-
|

=

107

% BLUMOTION do drzwi

min. 20

% TIP-ON do drzwi Rozwigzanie katowe ze skosem Zaslepki
N

Rozwigzanie katowe, max. naktadane P | Min. dtugos¢ wkretow do plyty

Drzwi nakfadane Zawias z prostym ramieniem | Planowanie
"

Drzwi blizniaczych

él Drzwi wpuszczane

Zawias z wygietym ramieniem (@ Montaz, demontaz i regulacja

Zawias z mocno wygietym ramieniem

Wygiecie Puszka INSERTA

Natozenie w drzwiach réwnolegtych Puszka na wkrety

=0 | 2 | 0 [ttt P
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CLIP top — system zawiasow
» CLIP top — zawiasy

»» Przeglad zawiasow

Zawias Sytuacje katowe Mocowanie puszki
+  |Drzwi standardowe
=) [ N NN
120° “' | 82| Ely
£ Drzwi standardowe spec- U
| = 222 || i
120° 84
@ E Drzwi standardowe U D:
1o7° 5| ﬂ -AI-E—L- -él it
@ Drzwi standardowe U
_'"J g ﬂ=
100° |8 [cLIP A& él ﬁ & :&
[] .}; Drzwi standardowe U
170° m ﬂ ﬁ :& :&
@? ‘[4{r Zerowy uskok g! % ! =
155° - I | 92] & :ﬁ
ﬁ ._] Drzwi profilowane g! I!@ ;ll % : U D:
95° il ﬁ
ﬁ Drzwi réwnolegte : ‘ I‘ ‘ I g U ﬂ:
95° ' Drzwi naktadane 98
@ Z ramka aluminiowg g! !I U
95° 100 A&
Drzwi z ramkg aluminiowa U
do BLUMOTION 973A :&
%° 2|
Drzwi z ramka aluminiowg I
e A A
95°
@ 1 Z ramka aluminiowg U
% _@ -4!&- o
I Drzwi z ramka aluminiowg U
do BLUMOTION 973A :&
120° 08
CRISTALLO
125° 110
@ Drzwi szklane g! 2!@ zl U
L :ia =
94> | | 112
@ n " u
94° J ﬂ A@ él
. |Szafka narozna — drzwi U
X :‘ skladane :& ;’\I iD:
60° 6
40° Szafka narozna 45°
45° I+ g v
50° 3&
o 120
:g: ,l. Szafka narozna 45° U
S | | i
95° (g

Katalog 2009 80 ?blum



CLIP top — system zawiasow

» CLIP top — zawiasy
»» Przeglad zawiasow katowych

Drzwi standardowe
50°
45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
50
-5e
-10°
-15°
-20°
-25°
-30°
-35°
-40°
-45°
-50°

CRISTALLO
15°

10°

50

_5°

Drzwi szklane
50°

45°

40°

25°

20°

15°

5o

-5e

Mini
50°
45°
40°
25°
20°
15°
5o
5o

llos¢ zawiasow

’E‘ 2 3 4 5 llos¢ zawiaséw zalezy od wysokosci drzwi i ich cigzaru.

.‘g 2000 ‘ y Odpowiednig stabilnos¢ zapewnia wtasciwa odlegtos¢ miedzy zawiasami, ktéra powinna byé
= . .

5 - | “ mozliwie duza.

3 1000 ° Dane dotyczace cigzaru i wysokosci odnosza sig do drzwi o szerokosci 600 mm.

2 500 ] | ’

2 46 || 612 [ 1217 || 1722

= ol — ‘ kg
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CLIP top — system zawiasow

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias 120°

Produkt

Informacje o zamawianiu

A

Drzwi naktadane

—ia

Opis

- zawias metalowy, niklowany

- kat otwarcia 120°

- zwygodna regulacjg gtebokosci dzieki prze-
kfadni slimakowej

- z systemem samodomykania (sprezyna) lub
bez tego systemu

- montaz i demontaz drzwi bez uzycia narze-
dzi

- regulacja w trzech ptaszczyznach (z odpo-
wiednim prowadnikiem)

- przy INSERTA montaz puszki bez uzycia
narzedzi

Drzwi blizniaczych

éf’ Puszka
INSERTA

Nr art.

éﬂs Puszka
INSERTA

Nr art.

Stalowa ze sprezyna 71T5590B Stalowa ze sprezyna 71T5690B

Stalowa bez sprezyny | vl fE Stalowa VA CYA AR 70156908 TE
y | Puszka U | Puszka

e Na wkrety =) Na wkrety

Stalowa ze sprezyna 7175550 Stalowa ze sprezyng 71T5650

Stalowa bez sprezyny 70T5550.TL Stalowa bez sprezyny 70T5650.TL
'D=‘ Puszka 'D=‘ Puszka

“imm| Weiskana &= Weiskana

Stalowa |ze sprezyna Stalowa |ze sprezyna

BLUMOTION 973A

973A0500.01

Szczegoty

BLUMOTION 973A

973A0600

Szczegdty

\./> Zaslepki
' Stal

Bez nadruku
Ttoczona Blum 70.1503.BP
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbednal!

Niklowan.

70.1503

oo

&) Zaslepki
Stal

Bez nadruku 70.1663

Sitodruk Blum 70.1663.BL
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna!

Niklowan.

Akcesoria

<" | Zaslepka puszki
Do puszki na wkrety i na wcisk

|Nik|owan.

\ TIP-ON do drzwi
o Do zawias6w bez sprezyny

Wersja standardowa 955.1004

Wersja silniejsza 955A1004

i Wkret do ptyty wiorowej do
; montazu puszki

3.5 x 15mm

3.5 x 177 mm

Katalog 2009
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Zle

BLUMOTION|{| _ TIP-ON 120°

Zastosowanie

Drzwi wpuszczane gl

Zawiasy do drzwi z przegroda/wpuszczanych
0 podwyzszonym o 9 mm prowadniku

Warianty
Zawias 107°

Strony ze wskazowkami

CLIP top-zawiasy
BLUMOTION do drzwi
TIP-ON do drzwi
Prowadniki

Zaslepki

Akcesoria

Montaz i regulacja
Pomoce montazowe

Inne informacje techniczne

3
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CLIP top — system zawiasow
» CLIP top — zawiasy

BLUMOTION TIP-ON

»» Zawias 120°

Planowanie

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym (prowadnik o dystansie 0 lub 9 mm)
Uskok drzwi przy petnym kacie otwarcia

Drzwi naktadane Drzwi blizniaczych Drzwi wpuszczane
—ia — k= k=
20.5 30
—A— A
—\ —
3 || g | [
© «©
© ©
3-6
—— —
g S E = —
"5 1 11 21.5 1.5 F
R “". ., *, B VAS)
F  Szczelina Pozycje mocowania prowadnika cofnaé o gru-
bosé drzwi + 1.5 mm
Odlegtos¢ puszki
Natozenie frontu Natozenie frontu Natozenie frontu
5(6|7(8|9|10/11|12|13|14|15|16|17 -4.5-3.5-2.5-1.5-0.50.5|1.5|2.5/3.5/4.5/5.5/6.5|7.5 -4.5-3.5-2.5-1.5
0 3|/4|/5(6(|0 3|/4|/5(6/|0
3 34|56 3 3|4|5|6 8
6 3|4|5|6 6 3|4|5|6 6
9/3|4|5|6 9/3|4|5|6 9 3|4|5(|6
Y Prowadnik £ Prowadnik £ Prowadnik
Min. szczelina dla drzwi ze sfazowanymi krawedziami (R =1 mm) Zakres regulacji
+
Grubos¢ drzwi
1618192022 2426283032 - 4 e
3 |12[17]20|24|33|45| Zalecasieprébe | max.+3.0mm +2.0mm +3.0mm
Odlegtos¢ puszki 4 |12]17]20(23|31 |42 montazu Prowadniki -2.0mm
E 5 1116|1922 |3.0 4.0
6 1116|1922 |29 |39
Montaz na wkrety INSERTA/Montaz na wcisk Wymiary puszki
© min 12.6 @ min 12.6 (12.8) 57 (65) 3.2(7)
% [
] 2le ]
<
+ | 5 L
() INSERTA LA 0 INsERTA
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CLIP top — system zawiasow

» CLIP top — zawiasy

»» Zawias specjalny 120°

Produkt

Informacje o zamawianiu

Drzwi naktadane

—ia

% Puszka

INSERTA Nr art.
Stalowa ze sprezyna 73T5590B
Stalowa (YA =YAY A 72155908 TE
J Puszka

o Na wkrety

Stalowa ze sprezyng

Stalowa bez sprezyny

Puszka

=
“3m| Weiskana

Stalowa |ze sprezyna

BLUMOTION 973A

973A0500.01

Szczegoty

\/} Zaslepki
' Stal

Bez nadruku
Ttoczona

Niklowan.
70.1503

70.1503.BP
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbednal!

Blum

Opis

- zawias metalowy, niklowany

- zawias do duzego natozenia przy gru-
bych bokach korpusu

- kat otwarcia 120°

- wygodna regulacja gtebokosci przez gwint
Slimakowy

- z systemem samodomykania (sprezyna) lub
bez tego systemu

- montaz i demontaz drzwi bez uzycia narze-
dzi

- regulacja w trzech ptaszczyznach (z odpo-
wiednim prowadnikiem)

- przy INSERTA montaz puszki bez uzycia
narzedzi

Akcesoria

Zaslepka puszki
Do puszki na wkrety i na wcisk
Stal |Nik|owan.

TIP-ON do drzwi
Do zawias6w bez sprezyny

Wersja standardowa 955.1004

Wersja silniejsza 955A1004

i Wkret do ptyty wiorowej do
; montazu puszki

3.5 x 15mm

3.5 x 177 mm

Katalog 2009
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Zle

BLUMOTION TIP-ON

Zastosowanie

Strony ze wskazowkami

CLIP top-zawiasy
BLUMOTION do drzwi
TIP-ON do drzwi
Prowadniki

Zaslepki

Akcesoria

Montaz i regulacja
Pomoce montazowe

Inne informacje techniczne

3
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CLIP top — system zawiasow g% (% &=

BLUMOTION|| _ TIP-ON 120°

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias specjalny 120°

Planowanie

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym (prowadnik o dystansie 0 mm)
Uskok drzwi przy petnym kacie otwarcia

Drzwi naktadane
ﬂ

19
+
—
g | [
8
— ) - 3-6
DU | _F
95 | T 13 -

F  Szczelina

Odlegtos¢ puszki
Natozenie frontu
718]9(10|11]12|13|14|15]16|17|18|19
0 3(4|5/|6
3 3/4/5|6
6 3/4/5|6
9/3|4|5|6
Y prowadnik
Min. szczelina dla drzwi ze sfazowanymi krawedziami (R =1 mm) Zakres regulacji
)
Grubos¢ drzwi 1 - )
1618192022 2426283032 - 4 +l(‘ﬂ ‘}hﬂ
3 |12[17]20|24|33|45| Zalecasieprébe | max.+3.0mm +2.0mm +3.0mm
Odlegtos¢ puszki 4 |12]17]20(23|31 |42 montazu Prowadniki -2.0mm
E 5 1116|1922 |3.0|4.0
6 |11 (1619222939

Montaz na wkrety INSERTA/Montaz na wcisk Wymiary puszki
min 12.6 © min 12.6 (12.8) 57 (65) 3.2(7)

:

©

@)

3

|

[ ]

37 (40.5)

() INSERTA | A INsERTA
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CLIP top — system zawiasow

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias 107°

Produkt

Informacje o zamawianiu

A

Drzwi naktadane

—ia

Opis

- zawias metalowy, niklowany

- kat otwarcia 107°

- zwygodna regulacjg gtebokosci dzieki prze-
kfadni slimakowej

- z systemem samodomykania (sprezyna) lub
bez tego systemu

- montaz i demontaz drzwi bez uzycia narze-
dzi

- regulacja w trzech ptaszczyznach (z odpo-
wiednim prowadnikiem)

- przy INSERTA montaz puszki bez uzycia
narzedzi

Drzwi blizniaczych

zle|s

BLUMOTION|{| _ TIP-ON 107°

Zastosowanie

Drzwi wpuszczane

éﬁs Puszka
INSERTA

Nr art.

éﬂs Puszka
INSERTA

Nr art.

%ﬂi Puszka
INSERTA

Nr art.

Stalowa ze sprezyna 75T1590B Stalowa ze sprezyna 75T1690B Stalowa ze sprezyna 75T1790B

Stalowa bez sprezyny | vZanklElERlE Stalowa A YAV A T1690B TE Stalowa bez sprezyny [ £aBAN IS
y | Puszka U | Puszka I | Puszka

=) Ng wkrety | Ng wkrety =) Ng wkrety

Stalowa ze sprezyng 75T1550 Stalowa ze sprezyng 75T1650 Stalowa ze sprezyna 75T1750

Stalowa bez sprezyny 74T1550.TL Stalowa bez sprezyny 74T1650.TL Stalowa bez sprezyny 74T1750.TL
'D=‘ Puszka 'D=‘ Puszka 'D=‘ Puszka

5] Weiskana &= Weiskana o Weiskana

Stalowa |ze sprezyna Stalowa |ze sprezyna Stalowa lze sprezyna

BLUMOTION 973A

973A0500.01

Szczegoty

BLUMOTION 973A

973A0600

Szczegdty

BLUMOTION 973A

| ey

973A0700

Szczegoty

(/} Zaslepki
Stal

Bez nadruku
Ttoczona Blum 70.1503.BP
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbednal!

Niklowan.

70.1503

="
&) Zaslepki
Stal

Niklowan.

70.1663

Bez nadruku

Sitodruk Blum 70.1663.BL

Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna!

Zaslepki

& Stal
Bez nadruku 70.1663
Sitodruk Blum 70.1663.BL

Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna!

Niklowan.

Akcesoria

Zaslepka puszki
Do puszki na wkrety i na wcisk
Stal |Nik|owan.

“ Ogranicznik kata otwarcia
86°

Tworzywo |Czarn.

i Wkret do ptyty wiorowej do
; montazu puszki
3.5 x 15mm
3.5 x 177 mm

Katalog 2009

TIP-ON do drzwi
o Do zawias6w bez sprezyny

Wersja standardowa 955.1004

955A1004

Wersja silniejsza

86

Strony ze wskazowkami

CLIP top-zawiasy
BLUMOTION do drzwi
TIP-ON do drzwi
Prowadniki

Zaslepki

Akcesoria

Montaz i regulacja
Pomoce montazowe

Inne informacje techniczne
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CLIP top — system zawiasow g% [@ =)

BLUMOTION|| _ TIP-ON 107°

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias 107°

Planowanie

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym (prowadnik o dystansie 0 mm)
Uskok drzwi przy petnym kacie otwarcia

Drzwi naktadane Drzwi blizniaczych Drzwi wpuszczane
—ia — =2 k=
21 31 40
+
—/— . —
@ -
3 : 0 . L
3-6
— —
3-6 = ’ =
g i ¢ g ! 36%«.; ----- 7 |=
7 8 F B 0 F "'- 1
10 04, % 1 5% | 1.5 iog i
g 19.5 e 4_&‘ ‘ - __F
F  Szczelina Pozycje mocowania prowadnika cofnaé o gru-

bos$é drzwi + 1.5 mm

Odlegtos¢ puszki
Natozenie frontu Natozenie frontu Natozenie frontu
5(6|7(8|9|10/11|12|13|14|15|16|17 -4.5-3.5-2.5-1.5-0.50.5|1.5|2.5/3.5/4.5/5.5/6.5|7.5 -4|-3]-2|-1
0 3|/4|/5(6(|0 3|/4|/5(6/|0 3|4|5|6
3 34|56 3 3|4|5|6 3
6 3|4|5|6 6 3|4|5|6 6
9/3|4|5|6 9/3|4|5|6 9
Y Prowadnik £ Prowadnik £ Prowadnik
Min. szczelina dla drzwi ze sfazowanymi krawedziami (R =1 mm) Zakres regulacji
+
Grubos¢ drzwi
1618192022 2426283032 - 4 e
3 |06|11]15|19|29 |45 | Zalecasieprébe | max.+3.0mm +2.0mm +3.0mm
Odlegtos¢ puszki 4 (06|11 (1418|2742 montazu Prowadniki -2.0mm
E 5 106(10|13|17|25|38
6 |06(10|13 /16|24 |35
Montaz na wkrety INSERTA/Montaz na wcisk Wymiary puszki
@ min 11.5 @ min 11.5 (12) 57 (65) 3.2(7)
2 [
35 2 S (_-
<
5 |
() INSERTA | L A () INSERTA
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CLIP top — system zawiasow

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias CLIP 100°

Produkt

Informacje o zamawianiu

Drzwi naktadane

—ia

A

Opis

- zawias metalowy, niklowany

- kat otwarcia 100°

- z systemem samodomykania (sprezyna) lub
bez tego systemu

- montaz i demontaz drzwi bez uzycia narze-
dzi

- regulacja w trzech ptaszczyznach (z odpo-
wiednim prowadnikiem)

- przy INSERTA montaz puszki bez uzycia
narzedzi

Drzwi blizniaczych

zle|s

BLUMOTION|{| _ TIP-ON 100°

Zastosowanie

Drzwi wpuszczane

éﬁs Puszka
INSERTA Nr art.
Stalowa |ze sprezyna 71M2590B

éﬂs Puszka
INSERTA Nr art.
Stalowa |ze sprezyna 71M2690B

—a )
% ﬁfézek:m

Nr art.
Stalowa \ze sprezyna 71M2790B

U | Puszka
&) Na wkrety

Stalowa ze sprezyna 71M2550
Stalowa bez sprezyny [ 7| PEENEIE
fie| Puszka MZM.0011
Wciskana
Stalowa ze sprezyng 71M2580
Stalowa bez sprezyny | ) PETEIR S

U | Puszka
=) Na wkrety

Stalowa ze sprezyna 71M2650
Stalowa bez sprezyny | 7l AT E
fi=| Puszka MZM.0011
Weciskana
Stalowa ze sprezyna 71M2680
Stalowa bez sprezyny | Pl E

U | Puszka
= Na wkrety

Stalowa ze sprezyna 71M2750
Stalowa bez sprezyny [ v PaATINE
fi=| Puszka
Wciskana
Stalowa ze sprezyng 71M2780
Stalowa bez sprezyny [ 10| PAEIEE

BLUMOTION 973A

973A0500.01

Szczegoty

BLUMOTION 973A

=" 973A0600

Szczegdty

BLUMOTION 973A

973A0700

Szczegoty

Zaslepki
C;';; Stal

Bez nadruku
Ttoczona =gl  90M2503.BP
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbednal!

Niklowan.

90M2503

J’ Zaslepki
Stal

Niklowan.

Bez nadruku

Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna!

| S

Zaslepki
& Stal Niklowan.
Bez nadruku
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna!

Akcesoria

Wkret do ptyty wiorowej do
montazu puszki
3.5 x 15mm
3.5 x 177 mm

TIP-ON do drzwi

~* |Do zawiasOw bez sprezyny
955.1004

Wersja standardowa
Wersja silniejsza

955A1004

Katalog 2009
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Strony ze wskazowkami

CLIP top-zawiasy
BLUMOTION do drzwi
TIP-ON do drzwi
Prowadniki

Zaslepki

Akcesoria

Montaz i regulacja
Pomoce montazowe

Inne informacje techniczne
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CLIP top — system zawiasow g% [@ =

BLUMOTION|| _ TIP-ON 100°

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias CLIP 100°

Planowanie

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym (prowadnik o dystansie 0 mm)
Uskok drzwi przy petnym kacie otwarcia

Drzwi naktadane Drzwi blizniaczych Drzwi wpuszczane
—ia — =2 k=
20 30 38
Bl S
] — A
@ | -
© o - L
©
= = 36 &
36 T [~ -
% | ] # | [ % \ [
] F : 1 | F — |
R = 185 |1 |} 15
9 T g 27 L& 7 ~F
F  Szczelina Pozycje mocowania prowadnika cofnaé o gru-

bos$é drzwi + 1.5 mm

Odlegtos¢ puszki
Natozenie frontu Natozenie frontu Natozenie frontu
5(6|7(8|9|10/11|12|13|14|15|16|17 -4.5-3.5-2.5-1.5-0.50.5|1.5|2.5/3.5/4.5/5.5/6.5|7.5 -4|-3]-2|-1
0 3|/4|/5(6(|0 3|/4|/5(6/|0 3|4|5|6
3 34|56 3 3|4|5|6 3
6 34|56 6 3|4|5|6 6
9/3|4|5|6 9/3|4|5|6 9
Y Prowadnik £ Prowadnik £ Prowadnik
Min. szczelina dla drzwi ze sfazowanymi krawedziami (R =1 mm) Zakres regulacji
+
Grubos¢ drzwi
1618192022 2426283032 - 4 e
3 |05(09|11 |14 |23 |36 | Zalecasieprébe | max.+3.0mm +2.0mm +3.0mm
Odlegtos¢ puszki 4 /05/08|10[13|20/3.3 montazu Prowadniki -1.0mm
E 5 104/08|10|12|18|3.0
6 [04/08|/09|11 |17 |28
Montaz na wkrety INSERTA/Montaz na wcisk Wymiary puszki
© min 10.5 @ min 10.5 (11) 57 (65) .3.2(7)
™ & :
. -
ﬁ 35 g é
N S L
() INSERTA ‘ /N () INSERTA
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CLIP top — system zawiasow

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias 170°

Produkt

Informacje o zamawianiu

A

Drzwi naktadane

—ia

Opis

- zawias metalowy, niklowany

- kat otwarcia 170°

- zwygodna regulacjg gtebokosci dzieki prze-
kfadni slimakowej

- z systemem samodomykania (sprezyna) lub
bez tego systemu

- montaz i demontaz drzwi bez uzycia narze-
dzi

- regulacja w trzech ptaszczyznach (z odpo-
wiednim prowadnikiem)

- przy INSERTA montaz puszki bez uzycia
narzedzi

Drzwi blizniaczych

éf’ Puszka
INSERTA

Nr art.

éﬂs Puszka
INSERTA

Nr art.

Cynkowa ze sprezyna 71T6540B Cynkowa ze sprezyna 71T6640B
Cynkowa bez sprezyny 70T6540B Cynkowa bez sprezyny 70T6640B
J Puszka J Puszka
o Na wkrety e Na wkrety
Stalowa ze sprezyna Stalowa ze sprezyng
Stalowa bez sprezyny Stalowa bez sprezyny
Puszka Puszka
Wciskana Wciskana
Stalowa |ze sprezyna Stalowa |ze sprezyna
Obrébka tylko z matryca Obrdébka tylko z matryca

BLUMOTION 973A
973A6000

Szczegoty

BLUMOTION 973A

973A6000

Szczegoty

", |Zaslepki
(./ Stal
Bez nadruku
Sitodruk
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna!

Niklowan.

| Zaslepki
(—/ Stal

Niklowan.

Bez nadruku 80.6507

Sitodruk [E " 80i6507.8L

Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna!

Ogranicznik kata otwarcia
130°
Tworzywo

| Czarn.

\ TIP-ON do drzwi
o Do zawias6w bez sprezyny

Wersja standardowa 955.1004

Wersja silniejsza 955A1004

i Wkret do ptyty wiorowej do
; montazu puszki

3.5 x 15mm

3.5 x 177 mm

Katalog 2009
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=

170°

Zle

BLUMOTION TIP-ON

Zastosowanie

Drzwi wpuszczane gl

Zawiasy do drzwi z przegroda/wpuszczanych
0 podwyzszonym o 9 mm prowadniku

Strony ze wskazowkami

Ostrzezenie
CLIP top-zawiasy

BLUMOTION do drzwi 167
TIP-ON do drzwi [ 183]
Prowadniki 154
Akcesoria

Montaz i regulacja
Pomoce montazowe
Inne informacje techniczne

3
;



CLIP top — system zawiasow
» CLIP top — zawiasy

»» Zawias 170°

BLUMOTION TIP-ON

Planowanie

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym (prowadnik o dystansie 0 lub 9 mm)
Uskok drzwi przy kacie otwarcia 90°

Drzwi naktadane Drzwi blizniaczych Drzwi wpuszczane
—ia — k= k=
max 65 max 75 max. 84
am /A ——
= —
3 [ 3 | 3
3-8
I
% | | } 3-8 % J g: 3-8 % | IE |
] F ........ [ F
- 26. F
. 11 75 1.5 6.5 75 T
F  Szczelina Pozycje mocowania prowadnika cofna¢ o gru-
bosé drzwi + 1.5 mm
Odlegtosé¢ puszki
Natozenie frontu Natozenie frontu Natozenie frontu
5|8|9(10|11(12|13|14/15[16|17|18|19 -4.5-1.5-0.5/0.5(1.52.513.5/4.5|5.5/6.5|7.5/8.5(9.5 -4.5-3.5-2.5-1.5-0.5
0 3/4/5/6|/7|8]||0 3/4/5/6|7|8]|0
) 3|4/5/6|7|8 3 3|4/5/6|7|8 3
6 3|/4/5/6|78 6 3/4/5/6|7|8 6
9/3|(6|7|8 9/3/6|7|8 9 3/4(5(6|7
Y prowadnik £ Prowadnik £ Prowadnik
Wygiecie exis] Zakres regulaciji
= +
-1 4
Prowadnik 6 mm 175H9160 2 : max. = 3.0 mm +2.0mm +3.0mm
Ogranicznik kata otwarcia |130°  |&y 70.6103 9 % lﬁ— Prowadniki -2.0mm
Zawiasy do drzwi blizniaczych
o [
Zacinanie lewego i prawego boku korpusu.
Min. szczelina dla drzwi ze sfazowanymi krawedziami (R = 1 mm)
Do grubosci drzwi 21 mm fuga nie jest wymagana.
Od grubosci drzwi 22 mm zalecana jest préba montazu.
Montaz na wkrety INSERTA/Montaz na wecisk Wymiary puszki
min. 11 © min. 11 (11) 57 (65) 2.2 (7.5)

L AJ () INSERTA
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CLIP top — system zawiaséw &

sLumoTion||  TIP-ON 155°

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias z zerowym uskokiem

Produkt Opis Zastosowanie

- zawias metalowy, niklowany guj

- kat otwarcia 155° <

- do szafek z szufladami wewnetrznymi i
tackowymi

- zwygodna regulacjg gtebokosci dzigki prze-
ktadni slimakowej

- z systemem samodomykania (sprezyna) lub
bez tego systemu

- montaz i demontaz drzwi bez uzycia narze-
dzi

- regulacja w trzech ptaszczyznach (z odpo-
wiednim prowadnikiem)

- przy INSERTA montaz puszki bez uzycia
narzedzi

Informacje o zamawianiu

Drzwi naktadane
—)
% Puszka
INSERTA Nr art.
Cynkowa ze sprezyna 71T7540B
Cynkowa bez sprezyny [ rlupll=q1E
J Puszka
o Na wkrety
Cynkowa ze sprezyna 71T7500B
Cynkowa bez sprezyny | Tl E

fi=| Puszka
Wciskana
Cynkowa |ze sprezyna 71T7530B
BLUMOTION 973A
_.-":'F"l. 973A6000

Szczegoty

", |Zaslepki
(,/ Stal Niklowan.
Bez nadruku
Sitodruk Blum
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbednal!

Strony ze wskazowkami

Wkret do ptyty wiorowej do CLIP top-zawiasy

montazu puszki BLUMOTION do drzwi 167

3.5 x 15mm TIP-ON do drzwi [ 183}
3.5 x 177 mm Prowadniki 154
Zaslepki

\ TIP-ON do drzwi Akcesoria 162
~* |Do zawiasOw bez sprezyny Montaz i regulacja m
Wersja standardowa 955.1004 Pomoce montazowe m
Wersja silniejsza 955A1004 Inne informacje techniczne m
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CLIP top — system zawiasow

» CLIP top — zawiasy

»» Zawias z zerowym uskokiem

Planowanie

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym (prowadnik o dystansie 0 mm)

Uskok drzwi przy kacie otwarcia 90°

Drzwi naktadane
ﬂ

max 56

- : l
N
3-6
S
l F
23 |, 1

F  Szczelina

Odlegtos¢ puszki

Natozenie frontu

5(6|7|8|9|10/11]12|13|14|15|16

17

3|4

[6)]
[«

3|4|5|6

rP(DO')COO

Prowadnik

Min. szczelina dla drzwi ze sfazowanymi krawedziami (R = 1 mm)

Do grubosci drzwi 24 mm fuga nie jest wymagana.
Od grubosci drzwi 24 mm zalecana jest préba montazu.

Montaz na wkrety
© min 11.7

Katalog 2009

INSERTA/Montaz na wcisk

© min 11.5 (11.7)

93

() INSERTA

BLUMOTION

Zakres regulacji

)it

4 1

max. = 3.0 mm +2.0 mm +3.0 mm
Prowadniki -2.0mm
Wymiary puszki

57 (65) 3.2 (7.5)

o e e

TIP-ON 155°

A

i

47

[ [ 1]

L AJ () INSERTA
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CLIP top — system zawiasow

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias do drzwi profilowanych

Produkt Opis

- zawias metalowy, niklowany

- zawias do drzwi grubych i profilowanych

- kat otwarcia 95°

- zwygodna regulacjg gtebokosci dzieki prze-
ktadni slimakowej

- z systemem samodomykania (sprezyna) lub
bez tego systemu

- montaz i demontaz drzwi bez uzycia narze-
dzi

- regulacja w trzech ptaszczyznach (z odpo-
wiednim prowadnikiem)

- przy INSERTA dodatkowo montaz zawiasu
w drzwiach bez uzycia narzedzi

Informacje o zamawianiu

Drzwi naktadane Drzwi blizniaczych
—ta — A3

ale |8

BLUMOTION|{| _ TIP-ON 95°

Zastosowanie

Drzwi wpuszczane !I

éﬁs Puszka éﬂs Puszka
INSERTA Nr art. INSERTA Nr art.

%ﬁi Puszka
INSERTA Nr art.

Stalowa |ze sprezyna 71T9590B Stalowa |ze sprezyna 71T9690B Stalowa \ze sprezyna 71T9790B
y | Puszka U | Puszka I | Puszka
&) Na wkrety =) Na wkrety = Na wkrety
Stalowa ze sprezyna 71T9550 Stalowa ze sprezyna 71T9650 Stalowa ze sprezyna 71T9750
Stalowa bez sprezyny 70T9550.TL Stalowa bez sprezyny 70T9650.TL Stalowa bez sprezyny 70T9750.TL
fie| Puszka MZM.0011 fi=| Puszka MZM.0011 fi=| Puszka
Wciskana Weciskana Wciskana
Stalowa |ze sprezyna Stalowa |ze sprezyna Stalowa \ze sprezyna
BLUMOTION 973A BLUMOTION 973A BLUMOTION 973A
e m 973A0500.01 [ 973A0600 1~ ad 973A0700
Szczegoty Szczegoty Szczegoty
__.|Zaslepki & Zaslepki & Zaslepki
‘/ Stal Niklowan. Stal Niklowan. Stal Niklowan.
Bez nadruku 70.1563 Bez nadruku 70.1663 Bez nadruku 70.1663
Sitodruk Blum 70.1563.BL Sitodruk Blum 70.1663.BL Sitodruk Blum 70.1663.BL
Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna! Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna! Przy stosowaniu BLUMOTION 973A zaslepka jest zbedna!

Akcesoria

Zaslepka puszki TIP-ON do drzwi
Do puszki na wkrety i na wcisk Do zawias6w bez sprezyny

Stal |Nik|owan. Wersja standardowa 955.1004
Wersja silniejsza 955A1004

i Wkret do ptyty wiorowej do
; montazu puszki

3.5 x 15mm

3.5 x 177 mm
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Strony ze wskazowkami

CLIP top-zawiasy
BLUMOTION do drzwi
TIP-ON do drzwi
Prowadniki

Zaslepki

Akcesoria

Montaz i regulacja
Pomoce montazowe

Inne informacje techniczne
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CLIP top — system zawiasow
» CLIP top — zawiasy

BLUMOTION TIP-ON

»» Zawias do drzwi profilowanych

Planowanie

Wymiary zawiasu i szczelin przy ustawieniu fabrycznym (prowadnik o dystansie 0 mm)
Uskok drzwi przy petnym kacie otwarcia

Drzwi naktadane Drzwi blizniaczych Drzwi wpuszczane
—ia — k= ==
22 31 40
_ —~/\ —\—
3 2 8 =
3-7
— - f_ v
..... : 3-7 |_ : 0 3-7 | T
¢ L ¢ Ll ) ¢ Lol He—
T = C E i — C F ;Q_‘ T E
iR - iR - F <
14.5 11 24 « 1.5 325 7
F  Szczelina Pozycje mocowania prowadnika cofnaé o gru-
bosé drzwi + 1.5 mm
Odlegtos¢ puszki
Natozenie frontu Natozenie frontu Natozenie frontu
5|7 |8|9|10|11|12|13|14|15|16|17 |18 -4.5-2.5-1.5-0.50.5|1.5]2.5[3.54.5/5.5|6.5|7.5(8.5 -4|-3|-2|-1|0
0 3|/4/5(6|7]||0 3|4/5(6|7]||0 3|4|/5|6|7
3 314|567 3 3/4(5(6|7 3
6 3/4(5(6|7 6 3/4(5(6|7 6
9/3|5/6|7 9|3|5|6|7 9
Y Prowadnik £ Prowadnik £ Prowadnik
Min. szczelina dla drzwi ze sfazowanymi krawedziami (R = 1 mm) Zakres regulacji
+
Grubos$¢ drzwi
16 |18 |19 20|22 |24 |26 |28 |29 |30 |31 |32 - 9 A l I+
3 /01/0.3/04/05/0.9|1.3/1.8/26|3.1/3.8/4.5|5.4| max.+3.0mm +2.0mm +3.0mm
Odlegtos¢ puszki | 4 |0.1/0.3/0.4/0.5/0.9/1.3/1.8(2.5(2.9(3.5|4.1|4.8| Prowadniki -2.0mm
E 5/01/0.3/04/05/09/1.3/1.8/24/28|3.3|3.8|44
6 /01/0.3/04/05/09|1.2|17|23|2.7|3.2|3.6 |41
7 {01/0.3/0.4/05/09|1.2|17|21|26|3.1|3.4|3.9
Montaz na wkrety INSERTA/Montaz na wcisk Wymiary puszki
g min 12 vrl min 12 (12.6) 57 (65) 3.2 (7)
™ ] [
3 S S r
<
L J O INSERTA ‘ LA () INSERTA
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CLIP top — system zawiasow % (%

BLUMOTION|{| _ TIP-ON 95°

» CLIP top — zawiasy
»» Zawias do drzwi réwnolegtych, wpuszczanych

Produkt Opis Zastosowanie

- zawias metalowy, niklowany
- zawias do drzwi réwnolegtych

- kat otwarcia 95°
- wygodna regulacja gtebokosci przez gwint /

Slimakowy

- z systemem samodomykania (sprezyna) lub
bez tego systemu

- montaz i demontaz drzwi bez uzycia narze-
dzi

- regulacja w trzech ptaszczyznach (z odpo-
wiednim prowadnikiem)

- przy INSERTA dodatkowo montaz zawiasu
w drzwiach bez uzycia narzedzi

VA WAWAN

Informacje o zamawianiu

Drzwi wpuszczane I
éﬁs Puszka
INSERTA Nr art.
Stalowa |ze sprezyna 79T9590B
y | Puszka
&) Na wkrety
Stalowa ze sprezyna 79T9550
Stalowa bez sprezyny 78T9550.TL
fi=| Puszka

Wciskana
Stalowa |ze sprezyna

BLUMOTION 970A
~~ 970A1002
Szczegoty
\/> Zaslepki
: Stal Niklowan.
Bez nadruku 70.1503

Ttoczona Blum 70.1503.BP

Zaslepka puszki TIP-ON do drzwi CLIP top-zawiasy

Do puszki na wkrety i na wcisk 3 Do zawias6w bez sprezyny BLUMOTION do drzwi 167

Stal |Nik|owan. Wersja standardowa 955.1004 TIP-ON do drzwi m
Wersja silniejsza 955A1004 Prowadniki 154

T |Wkret do ptyty wiérowej do Zaslepki

; montazu puszki Akcesoria 162

3.5 x 1I5mm Montaz i regulacja m
3.5 x 177 mm Pomoce montazowe m
Inne informacje techniczne m
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